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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej
z przyłączami z wpustów ulicznych i podczyszczeniem wód opadowych

dla przebudowy ulicy ogrodowej i ulicy Kwiatowej w Młynarach
dz. nr 50, 51, 39 

' 
4111, 141121, 18617 , 186114, 28110, 38,75 obręb Młynary 0005

1.0. Cel izakres opracowania
Celem opracowan ia jest przedstawien ie r ozwiązań tech n icznych odwod n ie n ia

ulicy Ogrodowej i Kwiatowej.

Zakresem swym dokumentacja obejmuje projekt techniczny:

- kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami wpustów ulicznych

- ob liczen ia i dobór u rządzeń podczyszczających

2'0' Podstawowe dane, na których oparto opracowanie
2.1 . Zlecenie inwestora

2'2' Plan sytuacyjno-wysokościowy do celów projektowych skala .l :5O0

2'3. Warunki Techniczne dla odprowadzenia wód deszczowych z ulicy ogrodowej i

Kwiatowej.

2'4. Dane techniczne odnośnie całej zlewni kanału deszczowego biegnącego W

ulicy Ogrodowej.

2.5. Projekt budowlano-wykonawczy drogowy przebudowy ulicy Ogrodowej i

Kwiatowej opracowany równolegle.

2'6. Wypisy z rejestru gruntów

2.7 . Wizja lokalna w terenie.

2.8. Uzgodnienia iustalenia z inwestorem

2'9. Uzgodnienie z użytkownikami uzbrojenia nad- ipodziemnego

2.'1 0. obowiązujące normy, przepisy, katalogi i wytyczne do projektowania.

3. 0. Szczeg ółowy o p is r ozwiązania tech n iczneg o
3.1. obliczenie ilości spływu wód deszczowych

Do obliczeń przyjęto następujące załoŻenia:

q = 131 l/sek/ha - natężenie deszczu miarodajnego

- przy deszczu zdarzającym się co 5 |at

- prawdopodobieństwo 20%
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- czas trwania 15 minut

- średnia roczna wysokość opad. H = 630 mm

Powierzchnia zlewni ulicy ogrodowej, uwzględniając zlewnię

istniejącego kolektora deszczowego Q600mm
Dla poszczególnych rodzajów nawierzchni współczynnik spływu wynosi:

- ulice o nawierzchni bitumicznej \/ = 0,90

- chodniki iściezki rowerowe z polbruku V = 0'B5

- zieleń ry = 6,19

- tereny zabudowy willowej V = 0,25

Powierzchnia ulic z nawlerzchni bitumicznej wynosi F = 0,65ha

Powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych wynosi F=O'25ha

Powierzchnia zabudowy willowej F = 1,85

Powierzchnia terenów zielonych wynosi F=3,2 ha

Powierzchnia całkowita zlewni F = 5,95ha

Powierzchnia zredukowana

F.,"6 = (0,65x0,9) + (0,25 x 0,85) + (1,85x0,25) + (3,2x 0,1; = 1,56 nu

llość wÓd deszczowych w ciągu roku wynosi:

Q. = '15800 x 0,63 = 9954 m3/r

obliczeniowa dobowa ilość ścieków Qooo

Qa"u = Q,/365 = 9954 m3/365 = 27.27 m3td

obliczenie s pływu wód deszczowych w czasie deszczu nawalnego
obliczen ie spływu wód deszczowych dokonano Wg Wzoru:

Q=Fx qxqx\i
gdzie

F - powierzchnia zlewni F = b,g5

q - natężenie deszczu miarodajnego Q = 131 l/s

V _ wspÓłczynnik spływu zróżnicowany dla poszczególnych rodzajÓw

nawierzchni

q-wspÓłczynnik opóŹnienia a = 0'9

Q = 1,58 x 131|/s ha x 0,63m x 0,9 = 1 17 ,36 tts
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Stężenie iładunek ścieków deszczowych odpływających do odbiornika
WielkośÓ stężenia zanieczyszczeń zaleŻy od wielu czynników i moze się

zmieniać w dość szerokim zakresie w zależności od:

- stopnia zanieczyszczen ia powietrza

- od rodzaju i stopnia zagospodarowania zlewni
_ od parametrów deszczu, tj' natęzenia, czasu tnłania i częstotliwości

Najwyzsza koncentracja zanieczyszczeń występuje w ciągu pierwszych '10 _

15 minut i ma charakter nieograniczony.

Przyjęto do obliczeń stężenie Wg tabl. 11.9' ,,oczyszczanie ściekÓw'' _

Cywiński, które mogą wynosić:

- zawiesina ogólna 30 - 3045 g/m3

- BZT5

- CHZT

- tłuszcze

14 - 291 glm3

49 - 927 glm3

4 - 117 glm3

484,5 kgla ha

101 ,2 kgla ha

434,9 kgla ha

58,2 kg/a ha

484,5 kgla ha x 1 ,58 = 765,51 kgla

101 ,2 kgla ha x 1,58 = 159,89 kg/a

434,0 kgla ha x 1,58 = 685,72 kgla

58,2 kgla ha x I ,58 = 91,96 kg/a

Ładunek ścieków dobowy - obliczeniowv

- zawiesina ogólna

- BZfs

- CHZT
_ tłuszcze

27,27 m3ld x 316 g/m3 = 8,62 kg/d

27,27 m3ld x 56 g/m3 = 1,53 kg/d

27,27 m3ld x241 glm3 = 6,57 kg/d

27,27 m3ld x32,3 gtm3 = 0,88 kg/d
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Uśrednienie stężenia iładunki przyjęto do dalszych obliczeń róWniez Wg tabl'

- zawiesina ogólna 30 - 3045 g/m3

- BZT; 14 - 291 glm3

- CHZT 49 - 927 gtm3

_ tłuszcze 4 - 117 glm3

Ładunek roczny całkowitv

- zawiesina ogólna

- BZrs

- CHZT

- tłuszcze

1'l .9.



Stężenie ścieków deszczowych oczyszczonych

Ścieki opadowe powinny mieć stężenia nie przekraczające wlelkoŚci:

_ zawiesina ogÓlna 50 g/m3

- BZrs 3o g/m3

- CHZT 150 g/m3

_ tłuszcze 50 g/m3

Przyjęty ładunek ścieków deszczowych kierowanych do odbiornika:

Ładunek rocznv

- zawiesina ogólna 9954 m3/rok x 50 g/m3 = 497,7O kglrok

- BZf s 9954 m3/rok x 30 g/m3 = 298,62 kglrok

- CHZT 9954 m3/rok x 1 50 g/m3 = 1493,'1 0 kg/rok

- tłuszcze 9954 m3/rok x 50 g/m3 = 497 ,7O kglrok

Ładunek dobowy obliczeniowv
_ zawiesina ogólna 27,27 m3/d x 50 g/m3 = 'l 

'36 kg/d

- BZTs 27,27 m3ld x 30 g/m3 = 0,82 kg/d

- CHZT 27,27 m3td x 150 g/m3 = 4,Og kg/d

- tłuszcze 27,27 m3ld x 50 g/m3 = 'l ,36 kg/d

Powierzchnia zlewni ulicy Kwiatowej

Dla poszczególnych rodzajów nawierzchni współczynnik spływu wynosi:

- ulice o nawierzchni bitumicznej V = 0,90

- chodniki z polbruku V = 0,85

- tereny zielone \y = 0,1 0

- tereny zabudowy willowej \y = 0,25

Powierzchnia ulic z nawierzchni bitumicznej wynosi F = 0,06ha

Powierzchnia chodników wynosi F=0,012ha

Powierzchnia zabudowy willowej F = 0,16ha

Powierzchnia terenów zielonych wynosi F=0,3 ha

Powierzchnia całkowita zlewni F = 0'532ha

Powierzchnia zredukowana

F,1"6 = (0,06x0,9) + (0,012 x 0,85) + (0,16x0,25) + (0,3 x 0,1) = g,13aŁlt
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llośÓ wód deszczowych W ciągu roku wynosi:

Q, = 1340 x 0,63 = 844 m3lr

obliczeniowa dobowa ilość ścieków Qaou

Q6os = Q,/365 = 844 m3/365 = 2,31 m3ld

obliczenie spływu wód deszczowych w czasie deszczu nawalnego

obliczenie Spływu Wód deszczowych dokonano Wg Wzoru:

Q=Fx qxqxv
gdzie

F - powierzchnia zlewni

q _ natęzenie deszczu miarodajnego

\l' _ współczynnik spływu zróŹnicowany dla poszczególnych rodzajów

nawierzchni

<p - współczynnik opóŹnienia q= 1

Q = 0,134 x 131|/s ha x 0,63m x 1 ='11,06 l/s

Ładunek ścieków dobowv _ obliczeniowv

Ładunek rocznv całkowitv

- zawiesina ogólna

- BZT|

. CHZT

- tłuszcze

- zawiesina ogólna

- BZT5

- cHzr
- tłuszcze

- zawiesina ogólna

- BZT|

- CHZT

- tłuszcze

F = 0,532

I = 131 l/s

484,5 kgla ha x 0,134 = 64,92kgla

101 ,2kgla ha x 0,134 = 13,56 kg/a

434,0 kgla ha x 0,134 = 58,16 kg/a

58,2 kgla ha x 0,134 = 7 ,80 kgla

2,31 m3ld x 316 g/m3 = 0,73 kg/d

2,31 m3ld x 56 g/m3 = 0,13 kg/d

2,31 m3ldx241 glm3 = 0,b7 kg/d

2,31 m3ld x 32,3 g/m3 = 0,08 kg/d

50 g/m3

30 g/m3

150 g/m3

50 g/m3
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Stężenie ścieków deszczowych oczyszczonych
Ścieki opadowe powinny mieĆ stężenia nie przekraczaJące Wielkości:



P rzyjęty ładunek ścieków deszczowych kierowanych do odbiornika:

Ładunek roczny

_ zawiesina ogólna 844 m3/rok x 50 g/m3 = 42,20 kglrok
- BZf 5 844 m3/rok x 30 g/m3 = 25,32 kgtrok

- CHZT 844 m3lrok x 1 50 g/m3 = 1 26,00 kg/rok
_ tłuszcze 844 m3lrok x 50 g/m3 = 42,20 kglrok

Ładunek dobowv obliczeniowy

- zawiesina ogólna 2,31 m3/d x 50 g/m3 = 0,12 kg/d

- BZT5 251 m3'd x 30 g/m3 = 0,07 kg/d

- CHZT 2,31 m3td x 150 g/m3 = 0,35 kg/d

- tłuszcze 2,31 m3ld x 50 g/m3 = O,12 kg/d

Dobór urządzeń podczyszczających wody deszczowe
Dobrano urządzenia podczyszczające dla zlewni ulicy ogrodowej i

istniejącego kolektora Q600mm składające się z osadnika szlamowego
(piaskownika) współpracującego z separatorem.

Dla zlewni ulicy Kwiatowej dobrano separator koalescencyjny z częścią
osadową'

U rządzenia podczy szczające p rod ucenta dowolnego, n p' firm E Ko L-U N l coN
80-067 Gdańsk, ul. Równa 2, HAURATON 61-714 Poznań, ul. Niepodległości
35' Bs 80_821 Gdańsk, Plac Wałowy 15, AWAS ',sTsREM" Warszawa lub
innych firm z zachowaniem niezbędnych parametrów technicznych'
Separator przeznaczony jest do oddzielania substancji ropopochodnych z wód
płynących W rozdzielczym systemie kanalizaĄi deszczowej przed
wprowadzeniem ich do odbiornika.

W procesie oddzielania związków ropopochodnych wykorzystywane jest

zjawisko koalescencji _ podczas przepływu wód zaolejonych przez wkład

koalescencyjny na jego powierzchni następuje łączenie się mikrocząsteczek
oleju W większe krople, które dzięki zwiększeniu wyporu wypływają na
powierzchnię.

oleje i benzyny odseparowane od wody i pozostają jako warstwa na
powierzchni wody w komorze separacji, szlam i piasek gromadzą się w dolnej
części komory (część osadowa separatora)'
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Usuwanie odseparowanych związków ropopochodnych oraz szlamu i piasku

należy prowadziÓ systematycznie co 2-3 miesiące za pomocą Wozu

asenizacyjnego.

Dla zlewni ulicy ogrodowej i istniejącego kolektora deszczowego Ó60Omm

separator współpracuje z osadnikiem szlamowym wychwytującym znaczną
część zawiesiny dopływającej z Wodami deszczowymi do separatora. osadnik
nalezy regularnie opróżniaÓ po wypełnieniu /, - 7l pojemności.

Minimalną częstotliwość czyszczenia należy określić na podstawie obserwacji
przeprowadzonych podczas pierwszych miesięcy eksploatacji.

Dodatkowo wypełnienie osadnika nalezy sprawdzać w okresach większego
obciążen ia urządzenia (opadów).

Czyszczenie odbywa się przy pomocy wozu asenizacyjnego wyposazonego W

pompę i miękki wąż W przypadku zbitego osadu (przy długotrwałym braku

czyszczenia) moze zaistnieć koniecznośÓ ręcznego wydobycia osadu.

Gospodarka odpadami
Nagromadzone substancje ropopochodne w separatorze, których warstwa
przekroczy 10-15 cm będą usuwane kazdorazowo przY uŹyciu wozu
asenizacyjnego przez koncesjonowany zakład.

Eksploatujący separator zawrze stosowną umoWę na odbiór odpadÓw
ropopochodnych z firmą uprawnioną do Wywozu, składowania,

zagospodarowania lub utylizacji tego typu odpadów' osadnik z
nagromadzonego osadu przy max wypełnieniu % - T, pojemności nalezy
oczyścić przy pomocy wozu asenizacyjnego przez koncesjonowaną firmę.

3.2. Kanalizacja deszczowa z przyłączami

odprowadzenie wód opadowych z ulicy ogrodowej poprzez wpusty uliczne
przewiduje się do istniejącego kolektora deszczowego {6O0mm biegnącego
wzdłuż ulicy ogrodowej.

odprowadzenie wód opadovlych z ulicy Kwiatowej przewiduje się do

istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody do

zbiornika wodnego.
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Studnie kanalizacyjne będą wykonane z kręgów zelbetonowych $1OOOmm, z

osadnikiem głębokości 0,5m, wyposazone W płyty żelbetowe przykrywane z

włazami zeliwnymi typu ciężkiego klasy D400 z przykręcaną pokrywą lub

zamkiem zatrzaskowym oraz stopniami żeliwnymi zejściowymi'

Kręgi muszą być wykonane z zastosowaniem betonu B-45. Dno studni otwańe.

Wpusty uliczne z kręgów betonowych $500 z osadnikiem głębokoś ci 1,Om z

włazami typu cięzkiego klasy D400 zabezpieczone przed kradzieŻą.

Przewody układać nalezy na zagęszczonym podłozu z podsypki piaskowej

gruboŚci 20 cm na gruncie nośnym z wyprofilowanym rowkiem pod rury - kąt

podparcia min. 90o. Podsypkę z piasku gr. 20cm stosować również pod

studzienki Q600 rewizyjne oraz wyposazone we wpusty uliczne, natomiast

obsypkę wykonać na całym ich obwodzie iwysokoścr.

Zagęszczenie powinno wynosić 1s, lecz nie mniej niż 0,95 - 95% osiągnięte
przy zastosowaniu Proctora zmodyfikowanego (MP). Dno wykopu ze spadkiem

zgodnym z profilami kanalizacji deszczowej' obsypka rur piaskowa grubości

min. 30 cm ponad wierzch rury, w jezdni do podbudowy drogi.

Podsypkę, obsypkę i zasypkę przewodów z rur PVC wykonać zgodnie z
warunkami technicznymi układania rurociągów i wytycznymi w instrukcji

układania rur, kontroli układania i montazu wydaną przez producenta rur.

Połączenia kielichowe rur przed zasypaniem należy owinąć folią z tstvorzywa

Sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy

przewod u.

Przed zasypaniem wykopów z UłoŻonymi przewodami naleŻy przeprowadzić

próbę szczelności zgodnie z normą PN-92/B_10735 ,,Wymagania i badania przy

odbiorze kanalizacji".

Trasę projektowanej kanalizaĄi deszczowej, spadki' długości, średnicę,

materiał izagłębienia pokazano w części graficznej opracowania.

Podsypkę' obsypkę i zasypkę przewodÓw z rur PVC wykonać zgodnie z
warunkami technicznymi układania rurociągóW i wytycznymi w instrukcji

układania rur, kontroli układania i montażu Wydaną przez producenta rur.

Połączenia kielichowe rur przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa

sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy

przewodu. Przed zasypaniem wykopów z ułożonymi przewodami nalezy

S?AIi{iSTlNIt-l F{]WIATBWE
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przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z normą PN-92/B_10735 ,,Wymagania

i badan ia przy odbiorze kanalizacji".

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-'l 0736:1 999 ''Roboty
ziemne. Wykopy otwańe dla przewodÓw wodociągowych i kana lizacyjnych''.

Roboty wykonawcze s ieci ka nal izacji deszczowej

Prace ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-10736:1999 w powiązaniu

z PN-86lB-2480. Montaż rurociągóW prowadzić zgodnie z instrukcjami

montażowymi ich producentów dla rur z PVC.

Rurociągi posadowić na głębokości zgodnej z profilami na podsypce

piaskowej grubości 20 cm. Materiał piaskowy musi spełniać wymagania PN-

74lB-024B0 oraz producenta rur, jezeli wymagania będą ,,ostrzejsze''.

a) Wykopy wykonywać ręcznie z odeskowaniem.

b) Wykonywać Wykopy zgodnie z uzgodnieniem właściciela terenu

c) Można wykonywać Wykopy sprzęiem mechanicznym na odcinkach

nieuzbrojonych. Pogłębianie podłoza wykonywać ręcznie.

d) Ewentualne uszkodzenie istniejącego uzbrojenia zgłaszać natychmiast do
jego właściciela.

e) odwodnienia wykopów na odcinkach mocno nawodnionych wykonywać z
zastosowaniem agregatów elektrycznych lub spalinowych lub z
zastosowaniem igłofiltrów. Celowość zastosowania igłofiltrów określi

inspektor nadzoru inwestorskiego na budowie w trakcie wykonywania

robót'

obsypkę rurociągów wykonać 30 cm wa rstwą ponad wierzch rur zapewniając
podparcia rurociągóW ze wszystkich stron i nie dopuszczając do wystąpienia

obciązeń miejscowych poprzez wystąpienie, np. pustych lub
niezagęszczonych przestrzeni pod rurociągami' obsypkę wykonać
piaskiem i gruntem o granulacji zgodnej z wymaganiami producenta rur,

zagęszczając ją warstwami do 85%, a na skrzyŻowaniach z drogami i

wjazdami min. 95% Wańości Proctora' W trakcie zagęszczania nie dopuŚciÓ

do przemieszczania lub ewentualnego uszkodzenia rur. obsypkę w obrysie

jezdni wykonać z piasku do podbudowy drogi.
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obsypke rur można wykonać gruntem rodzimym pod warunkiem posiadania

tych samych właściwości, jak podano wyżej. Zasypkę powyżej warstwy 30 cm

wykonywać warstwami z zagęszczeniem, jak podano wyżej'

Próbę szczelności rurociągu przeprowadzić zgodn ie PN-B_1 0725: 1 997'

Skrzyżowania i kolizje

Z uzbrojeniem isiniejącym terenu

a) zachować normatywne odległości w poziomie i pionie

b) zabezpieczyć rurami ochronnymi typu ARoT o długościach L = 1,5 m

iw miejscach wskazanych w części graficznej opracowania. Dotyczy

kabla telekomu n ikacyj nego i elektroenergetycznych przy skrzyŻowaniu

z proj' przyłączem (prace ziemne wykonywać ręcznie). Dotyczy to

równiez niezidentyfikowanych kabli telefonicznych i elektrycznych (nie

zaznaczony ch na mapie geodezyjnej).

c) kan' deszczową w miejscu skrzyzowania z istniejącym i projektowanym

uzbrojeniem zabezpieczyć poprzez podwieszenia, podparcia itp. i

odwrotnie.

4'0. Uwagi końcowe
4.1 ' Bezwzględnie zgłosić rozpoczęcie robót właścicielom uzbrojenia W

ustawowych lub wymaganych przez nich w uzgodnieniach terminach

4 '2' Wykopy i montaż rurociągów prowadzić bezwzględnie ręcznie.

4.3' Trasę sieci Wtyczyć geodezyjnie przed rozpoczęciem robót. W przypadku

natrafienia w czasie robót (wykopów) na n iezide ntyfikowa ne uzbrojenie terenu'

roboty w tym rejonie przerwać i ustalić z jego właścicielem (uzytkownikiem)

sposÓb zabezpieczenia skrzyzowania lub rozwiązania kolizji.

4'4' Stosować się ściśle do uwag zawaiych w uzgodnieniach. Stosować się do

wytycznych i uwag zawańych w Warunkach Technicznych.

4'5' Przed zasypaniem wykopu naleŻy bezwzględnie wykonać inwentaryZację

geodezyjną kanalizacji deszczowej.

4.6' Sytuacje Wynikłe w trakcie robót będą wyjaśniane i rozwiązywane w razie

potrzeby przez projektanta w ramach podpisanego nadzoru autorskiego lub na

oddzielne zlecenie.
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4.7. Wszelkie zmiany w budowie sieci w stosunku do niniejszego projektu

wymagają pisemnej zgody projektanta W ramach podpisanego nadzoru

autorskiego.

4'B' Zabezpieczyć w sposób tnłaĘ i bezpieczny teren wykonywanych robót przed

ewentualnym wypadkiem, zgodnie z wymogami pN, wytycznych i

normatywów' a także Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robót

Budowlano-Montażowych tom 2 ,,lnstalacje sanitarne i przemysłowe'' oraz WT
Wykonania i odbioru Robót opracowanie CoBRTl lNSTAL Warszawa Zeszyt
Nr 3 i Zeszyt Nr g.

5.0' Nawiązanie do sieci reperów

WszystkIe rzędne podane W opracowaniu odnoszą się do sieci reperów
n iwelacji ogólnopaństwowej.

opracował

inz. lreneusz Ciszak
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Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane
,, BUDEX ''

w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
tel. / fax. O-55 I 243 29 63
e-mail :buder@ppbbudex. com. p1

www.ppbbudex.com.Pl

nazwa i adres

obiektu budowlanego

Inwestor

adres

imię i nazwisko

proj ektanta, adres

I nfo rmacj a b ezpi e cze ństw a i
ochrony zdrowia

przebudowa uL Ogrodowej i aL Kwiatowei

w m Młynary _ branĘa sanitarna,
kanalizacja deszczowa

Gmina Młynary
uL Dworc7wa 29
I4420 Młynary

inL IreneuszCisząk
82-300 Elblw, uL Słoneczna 12/23
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l N Fo RMACJA DoTYczĄc A BEzPlECzE Ń STWA

IOCHRONYZDROWIA

Podstawa opracowania:

- Ań. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo budowlane

- $ 2 Rozpoządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność

realizaqi poszczególnych obiektów

I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje:

1) budowa kanalizaqi deszczowej Ó200 PVc klasy "S''
2) budowa pnyłączy kanalizacji deszczowej Ó160 PVc klasy,,S''

3) budowa urządzeń podczyszcząącycn .

- osadnik szlamowy (piaskownik) współpracujący z separatorem dla

zlewni ul. ogrodowej i istniejącego kolektora deszczowego Ó600

mm.

- separator koalescencyjny dla zlewni ul. Kwiatowej

ll. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

1) wykonanie kanalizaąi deszczowĄ 1200 PVc klasy 'S' ze studniami

betonowymi Q1000.

2) wybudowanie wpustów ulicznych z podłączeniem 0160 PVc klasy 'S" do

istn. kolektora i projektowanej kanalizacji deszczowej

3) wybudowanie urządzeń podczyszczĄących (osadnik szlamovły oraz

separatory)
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2- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie objętym planowanym zamieęeniem budowlanym Występują

naStępujące obiekty:

- istniejące wodociągi

- istniejące siecitelekomunikacyjne

' istniejące siecielektroenergetyczne

- budownictwomieszkalnejednorodzinne

obiekty te wyszczególnione Są na mapie syt.-wys. w skali 1:500 z

uzbrojeniem geodezyjnym rys. nr '1

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Nie występują elementy zagospodarowania terenu, które mogą

stwarzać zagrożenie bezpieczeństvya i zdrowia ludzi'

Występuia:

- ruch kołowy w ulicy ogrodowej.

Wskazanie doĘczące przewidywanych zagrożeń występujących
podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje

zagrożeń oraz miejsc i czas ich występowania.

Podczas wykonywania robót budowlanych powyższego przedsięwzięcia

pzewiduje się skalę zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

A_ duŻa _ lstnieje niebezpieczeństwo osunięcia się

ścian wykopu w trakcie głębienia i w trakcie

wykonywania w nim robót montazowych. Możliwość

uszkodzenia zawiesi i odczepienia się materiału w

3.

4.
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a)

strefie pracy dzwigu pzy robotach montażowych (

prace dzwigu w pasie dróg, rowów oraz plańw
podczas budowy studni, osadnika szlamowego oraz

separatorów ),

B- mała _ Upadek z drabiny, drobne uazy
spowodowane uż1rwanymi narzędziami.

Przewrócenie słupa energetycznego i telefonicznego

pzy wykonywaniu wykopów pzy nich.

Zagrożenia występujące podczas realizac)i robót budowlanych:

Wkopy o głębokości > 1,5 m przy wykonywaniu sieci kanalizacji

deszczowej - zagrożenie pzysypania ziemią w czasie robót

montażowych,

Wkopy obiektowe > 4,0 m przy vvykonywaniu studni, osadnika

szlamowego oraz separatorów)- zagrożenie przysypania ziemią w czasie
robót montażowych,

praca sprzętu mechanicznego pzy wykopach, transporcie oraz

wykonywaniu przepychóW sterowanych

- potrącenia, pzejechanie lub uraz spowodowany koparką
podsiębierną spycharką

- skala zagroŻenia średnia z uwagi na mozliwość awarii spzętu
mechanicznego

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed
przysĘpieniem do realizacj i robót szczególn ie n iebezpiecznych.

Pzed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

nalezy:

1) zapoznaĆ pracowników z przewidywanymi zagrozeniami i robotami

szczególnie niebezpiecznymi

2) określić zasady postępowania w pzypadku wystąpienia zagrożenia

s'iAHŁls'l' \ł l j f l]ivIArU!i !]
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3) ustalić bezwzględny obowiązek - pod rygorem zwolnienia w trybie

natychmiastowym stosowania plzez pracowników środków ochrony

indywidualnej lub asekuracji innych pracowników, zabezpieczających

pzed skutkami zagrożeń

4) v,tyznaczyć osoby do bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie

niebezpiecznymi

5) wyznaczyć bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką

ewakuację na wypadek poŹaru, awarii i innych zagrożeń

6) zapewnic sprawną łączność ze słuzbami, które udzielą wsparcia w
pzypadkach określonych w pkt. 5.

6. Wskazanieśrodkówtechnicznych iorganizacyjnych,zapobiegających
n iebezpiecze ństwom wynikaj ący m z wykonywa n ia robót bud owla nych
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w
tym za pewn iającyc h bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń:

o zakłada się, że zagrożenie zdrowia eliminowane będzie przez

przestrzeganie warunkÓw BHP dla poszczególnych rodzajów robót. W
czasie prowadzenia robót należy beztzględnie pzestzegać pzepisów

BHP i P.POZ.

o przeprowadzenie instruktazu pracowników przed pzystąpieniem do

realizaĄi robót szczególnie niebezpiecznych i nie tylko

o stosowanie sprawnych urządzeń i narzędzi, eksploatowanych zgodnie z
dokumentacją techniczno-ruchową

o utrzymanie porządku na stanowiskach pracy

. kozystan|e z zasilania elektroenergetycznego za pośrednictwem

pzewodów o prawidłowym pzekĄu iwłaściwie prowadzonych

o wykonywanie robót budowlanych w odzieŻy ochronnej z wykozystaniem

środków ochrony indywidualnej

o stosowanie drabin i linek asekuracyjnych pzy pracach w wykopach

o stosowanie atestowanych zawiesin do transpońu materiałów
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a

wyznaczenie stref szczególn ego zagrożenia

Wznaczenie ciągów komunikacyjnych, w tym ewakuacyjnych

zapewnienie ciągĘ łączności ze słuzbami, które zapewnią pomoc W

sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

wykopu wykonywane będą ze ścianami umocnionymi lub z odpowiednimi

skarpami

wszystkie materiały oraz sprzęt budowlany powinny byĆ odpowiednio

zabezpieczone pzed osobami postronnymi i jednocześnie nie stwazaÓ

oraz nie tarasować dróg pożarowych

dokumentacja projektowa oraz inne materiały niezbędne do
prawidłowego prowadzenia budowy winna być zabezpieczona przed

zniszczeniem oraz dostępem osób tzecich na terenie budowy

pzed pzystąpieniem do wykonywania robót należy zgłosić rozpoczęcie

robót właścicielom i użytkownikom terenÓw, pzez które przebiegaÓ będą
projektowane sieci, a takze właścicielom uzbrojeń nad- i podziemnych,

od których nalezy uzyskaĆ nadzór nad prowadzonymi robotami w miejscu

skrzyżowań lub zbliżeń

plac budowy na czas wykonywania robót oraz na okres przeru

planowanych i nieplanowanych, nalezy zabezpieczyć w sposób

bezpieczny, niezagraŻaJący życiu i zdrowiu pracowników wykonujących

roboty, jak i ludzi postronnych- pzechodniów i dzieci, poprzez

stosowanie tablic informacyjnych, barierek, taśm, ogrodzeń itd-

ZabezpieczĄących plac budowy oraz Wykonanie dróg technicznych,

kładek pieszych i pzejezdnych itd. umozliwiające bezpieczne poruszanie

się w obrębie placu budowy

ścisła wspołpraca wg uzgodnionych harmonogramów robót z
właścicielami i użytkownikami dróg i placóW- Pzy dużym zagęszczeniu

zabudowy prace ziemne wykonywać małym spzętem mechanicznym lub

Wykopy prowadzić ręcznie

pzestzeganie pzepisów zawartych w Rozpoządzeniu Ministra

lnfrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych
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7- Wnioski

W złłiązku ze spełnieniem W trakcie realizaĄi zamierzenia

budowlanego postanowień arl' 2'la pkt. 1 i 2 oraz w nawiązaniu do s 6

cytowanego Rozpoządzenia pzed rozpoczęciem robót budowlanych

powinien by bezwzględnie spoządzony plan bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia robót budowlanych'

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien byc dołączony do

dokumentacji budowy w momencie pzekazania placu budowy pzez
lnwestora Wykonawcy robÓt.

lElownik lludowy \ł z a kreye
lńśtelacii i sieci s6ni1alnyalr

Nr P5a/E' /79 N' 65C/FL /83

inz. lreneusz Ciszak

upr. nr 250/EL/79
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Elbląg, wrzesień 2009r

oŚwlłoczerule
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1 994 r. - Prawo budowlane

(Dz' U. z 2003 r.' Nr 207, poz' 2016, z pÓżniejszymi zmianami) oświadczam' że

projekt:

budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej z przyłączami z wpustów
ulicznych i podczyszczeniem wód opadowych dla przebudowy ulicy ogrodowej

i ulicy Kwiatowej w Młynarach dz. nr 50' 51' 39' 4111,141l2'l,18617,186114,28110,38'
75 obręb MĘnary 0005

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamieżenia budowlanego rodzaj obiektu l!b Żespołu obiektóW bądź robót budowlanych'

numer eWidencyjny działki)

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej:

Zespół autorski

inż. lreneusz Ciszak
upr. nr 250/EL/79

irLż' 1rerteusz'

mgr inż' Danuta Doktor_Rochna

Zespół sprawdzający

uor. nr 46017 lGd
'i'', 
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