ARKUSZ 3
SYT. NR 3

PRZEWIERT
P2

P.P.=+65,0 m n.p.m.

72,25 |
Sredni poziom zwiercigdia 285
N |

, , = KIERUNEK PRZEWIERTU
7 7 STEROWANEGO

PRZEWIERT STEROWANY NR P2 RURA
OSLONOWA Dz160X14,6mm PE SDR11
+ PLOZY “RACI"

L=3,0ml

RZEDNE TERENU / DNA RZEKI

RZEDNE OSI WODOCIAGU

70,80] 72,50
70,80] 72,10
70,80] 72,10
70,801 72,50

GLEBOKOSC WYKOPU 38 85
SPADKI / DEUGOSC —_

SREDNICE / MATERIAL

PRZEWERT STEROWANY RURA OStONOWA
Dz160x14,6mm PE SDR11 $ PLOZY "RACI”

ODLEGLOSC 98 93
0ZNACZENIA © ©

PRZEWIERT STEROWANY NR P2 RURA

PRZEKROCZENIE PROJEKTOWANA SIECIA WODOCIAGOWA ©110PE PN10
CIEKU WODNEGO DZ.70/4
SKALA 1:100/200

PRYWATNE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE

" 'BUDEX " Euzebiusz Czuryto
14—500 BRANIEWO Plac Pitsudskiego 2

OSLONOWA Dz160X14,6mm PE SDR11
+ PLOZY "RACI”
L=3,0mb

| |

7 7
PROJEKTOWANY
WOoD. ¢ 110 PE

TRESC: NR RYS.
POPRAWA JAKOSCI WODY NA TERENIE|
GMINY MLYNARY SO

KARSZEWO- STARE MONASTERZYSKO

PB+W WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO | DATA
Z PRZYLACZAMI WODY

PROJEKTOWAL:
inz. |. QmN\»v
upr. nr 250/EL/79

SPRAWDZIL:
inz. W. GAJDZIS
upr. nr 1867/EL/93




